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Schaltung by PoC@pocnet.net 09/2001.
Baßanhebung 11/2001 PoC
Alle Widerstände 0,25W wenn nicht anders angegeben.
Ausgangstrafo: Grundig Nr. BV 9066-326.09 (alte S/W TV mit Klappplatine, die Vertikalabenkungsausgangsaübertrager).
Dargestellt ist nur ein Kanal, die Siebung der Anodenspannungen wird aber für beide Kanäle verwendet. Die 
Spannungsversorgung findet extern über ein Universalnetzteil statt. Die angegebenen Spannungen gelten für eine 
Speisespannung von 300V, gemessen mit einem hinreichend hochohmigen Multimeter.

Keine Rechte, keine Pflichten:
- Die Schaltung darf modifiziert und weiterveröffentlicht werden.
- Wenn durch diese Schaltung die Wohnung explodiert, Pech gehabt.

33µF
350V

47nF
160V

1M
Ω

2,
2k

Ω

10
0k

Ω

100nF
400V

47
0k

Ω
47nF
400V

47
0k

Ω

47kΩ 47kΩ1MΩ

4,7nF
160V

4,7nF
160V

500kΩ
47

0k
Ω

120pF
160V

10kΩ

Rö1b
ECC83

2,
2k

Ω

10
0k

Ω

47nF
400V

1M
Ω

22kΩ

33
0Ω

39
0Ω

15kΩ

33pF
160V

22
kΩ

33nF
160V

1W

6,8kΩ
2W

27kΩ
1W

10µF
350V

300V247V212V

246V

294V

8,2V1,46V

170V

1,32V

159V

10nF
400V

3,3nF
63V


